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1 . ANTECEDENTS I FINALITAT  

MAÇANET DE CABRENYS 

Maçanet de Cabrenys és un poble de prop de 751 habitants, de la comarca de l’Alt 
Empordà. La seva configuració urbana disposa d’un nucli urbà i nombroses zones 
residencials amb edificació aïllada. 

SITUACIÓ ACTUAL. 

La xarxa de distribució d’aigua de Maçanet de Cabrenys es troba conformada 
principalment per canonades de polietilè d’alta densitat en el centre del casc urbà i  
canonades de polietilè, PVC i fibrociment que han superat la seva vida útil en les 
urbanitzacions perifèriques.  

Àmbit de la reforma prevista 

Aquesta situació fa necessària l’actuació de millora de la xarxa , ja que els costos 
de reparació de fuites augmenten progressivament amb l’envelliment de la xarxa. 

Situació de les ultimes fuites detectades 

2. DADES DEL TITULAR 

Titular    AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
Domicili Social C/ Paret Nova, 14 
Població   MAÇANET DE CABRENYS    C.P. 17720 

3 . OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és la  millora del rendiment de la xarxa i la reducció dels talls 
d’aigua deguts a la reparació de fuites que hi ha de forma freqüent.  

L’actuació prevista consta de 2 actuacions principals: 

- Substitució de canonades de xarxa de distribució en mal estat. 
- Instal·lació de comptadors de sectorització en la xarxa. 



Aquestes actuacions beneficien a la totalitat dels 648 habitants del nucli de 
Maçanet de Cabrenys  ja que redueixen les fuites d’aigua de tot el nucli, les 
interrupcions de servei degut a les averies i el consum energètic de la xarxa d’aigua. 

4 . DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA D’AIGUA EXISTENT 

La xarxa de distribució d’aigua del municipi de Maçanet de Cabrenys alimenta dos 
nuclis de població amb dues xarxes independents, el nucli de Maçanet de 
Cabrenys i el veïnat de Tapis.

La present memòria es centre en la descripció de la xarxa i la reforma del nucli de 
Maçanet de Cabrenys ja que per població i consum és on les actuacions de millora 
de xarxa resulten més urgents. 

La xarxa de distribució d’aigua de Maçanet de Cabrenys  parteix del dipòsit 
principal del municipi a partir del qual s’alimenta la major part del municipi per 
gravetat gracies a la seva altimetria a excepció de la urbanització del Racó del 
Pirineu que compta amb un dipòsit de reelevació i un dipòsit de distribució ja que 
part de la urbanització es troba a una cota superior a la cota del dipòsit principal. 

Esquema de xarxa existent 

Esquema de xarxa existent 

La xarxa es troba conformada per diferents tipus de materials , però la majoria dels 
quals han superat llargament la seva vida útil. 

Des de la implantació de la xarxa d’aigua potable al municipi al 1963 s’han fet 
diferents ampliacions i reformes de la xarxa en aquest moments la xarxa existent té 
la següent composició: 

Metres totals de xarxa: 10.935 ml 
- xarxa de fibrociment (FB)    4.050ml  37% 
- xarxa de PVC      2.909ml  27% 
- xarxa de polietilè (PE) antic   1.213ml  11% 
- xarxa de polietilè alta densitat (PEAD)  2.763ml  25% 

Aquesta situació junt amb la topografia del municipi genera un gran problemàtica 
a nivell de fuites d’aigua que suposen un consum elevat d’aigua, talls en el 
subministra al usuaris i un elevat cost en reparacions d’urgència. 

5 . DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA D’AIGUA PREVISTA 

La xarxa prevista estarà formada per canalitzacions de polietilè d’alta densitat P100 
de 160,125, 90 i 75mm de 16 Bars, Vàlvules de comporta i hidrants H100. Amb la 
reposició de la totalitat de les escomeses que es trobin en la zona afectada per la 
reforma. 

Es preveuen 2 actuacions : 

- Substitució de canonades de xarxa de distribució en mal estat. 
- Instal·lació de comptadors de sectorització en la xarxa. 

Substitució de canonades en mal estat: 

Les actuacions previstes suposen la substitució de 3.275ml de canonada de la zona 
més degradada del municipi per canalitzacions de Polietilè d’alta densitat PEAD 
(100).



En concret es preveu la substitució 3.275 ml de canonada de fibrociment de les 
zones Can Coll i El Racó del Pirineu instal·lades entre els anys 1963 i 1980 alguns trams 
d’aquesta xarxa tenen més de 50 anys i ha tingut nombroses fuites. 
Aquestes millora suposa la substitució de les zones amb fuites recurrents i que 
suposen el  30% de la longitud total de la xarxa del nucli de Maçanet de Cabrenys.  

Reforma prevista 

Substitució canalització de xarxa   3.291 ml     30% del total de la xarxa 
Substitució canalització fibrociment 62% del total de fibrociment a la 

xarxa
Instal·lació de sectorització de xarxa  

Es preveu la instal·lació de 2 comptadors de sectorització amb connexió telemàtica 
al sistema de tele gestió de la xarxa d’aigua que juntament amb el comptador de 
sortida de dipòsit permetran sectoritzar la xarxa en tres zones de consum  

6 . DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'OBRA I DE LES PARTIDES A EXECUTAR 

OBRA CIVIL 

L’obra civil prevista contempla la demolició de la totalitat dels elements de la 
instal·lació existent.  La realització de rasa de 40 cm i la posterior reposició del 
paviment. La realització de creuaments i la reposició de paviments.  

Partides previstes: 

Obertura de cata de 1x1 m per a localització de serveis, sobre terra, formigó 
o vorera. 
Tall en paviment de mescla bituminosa, formigó, o qualsevol altre tipus de 
material de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb 
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 
Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb 
compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió 
Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 
camió 
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny 
de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades 
a la vora 

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en roca de 
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb 
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material 
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM 
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material 
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat 
Estesa en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície, amb 
estenedora petita, de capa de trànsit de paviment de mescla bituminosa 
contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimació 
amb emulsió C50BF5 IMP 
Subministrament i col·locació de paviment de panot, peces prefabricades 
de formigó o llamborda d'iguals característiques a l'existent, col·locat sobre 
base de formigó i rejuntat amb morter de ciment 1:6 
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-
20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra 
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 
25 kg de pes, col·locat amb morter 
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada 
per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a 
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, 
col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de 
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb 
morter.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la 
DT.
Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, 
acabat remolinat 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada 
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i 
fins a 15 km 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 



Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó i asfalt 
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170101 i 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 
Demolició de pou de diàmetre 80cm amb tapa de fosa, de parets de 15cm 
de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 

XARXA D’AIGUA I VALVULERIA 

La xarxa prevista estarà formada per canalitzacions de polietilè d’alta densitat P100 
de 160, 125 ,90 i 75 mm de 16 Bars, Vàlvules de comporta i hidrants H100. Amb la 
reposició de la totalitat de les escomeses que es trobin en la zona afectada per la 
reforma. 

Partides previstes: 

Tub de polietilè de designació PE 100, amb un diàmetre de 160mm, de 16 bar 
de pressió,  soldat amb grau de dificultat mitjà, inclosos accessoris de 
muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta 
senyalitzadora. Col·locat al fons de la rasa , instal·lat i provat. 
Tub de polietilè de designació PE 100, amb un diàmetre de 125mm, de 16 bar 
de pressió,  soldat amb grau de dificultat mitjà, inclosos accessoris de 
muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta 
senyalitzadora. Col·locat al fons de la rasa , instal·lat i provat. 
Tub de polietilè de designació PE 100, amb un diàmetre de 90mm, de 16 bar 
de pressió,  soldat amb grau de dificultat mitjà, inclosos accessoris de 
muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta 
senyalitzadora. Col·locat al fons de la rasa , instal·lat i provat. 
Tub de polietilè de designació PE 100, amb un diàmetre de 75mm, de 16 bar 
de pressió,  soldat amb grau de dificultat mitjà, inclosos accessoris de 
muntatge necessaris; derivacions, colzes, tap ceg, T, unions i cinta 
senyalitzadora. Col·locat al fons de la rasa , instal·lat i provat. 
Vàlvula de comporta manual amb brides d'assentament elàstic, amb un 
diàmetre de 125 mm, de 16 bar pressió. Instal·lada amb eix extensible i 
trampillo metàl·lic per a canalització soterrada. Inclosos tots els elements 
auxiliars de muntatge i connexió. 
Vàlvula de comporta manual amb brides d'assentament elàstic, amb un 
diàmetre de 100 mm, de 16 bar pressió. Instal·lada amb eix extensible i 
trampillo metàl·lic per a canalització soterrada. Inclosos tots els elements 
auxiliars de muntatge i connexió. 
Vàlvula de comporta manual amb brides d'assentament elàstic, amb un 
diàmetre de 80 mm, de 16 bar pressió. Instal·lada amb eix extensible i 
trampillo metàl·lic per a canalització soterrada. Inclosos tots els elements 
auxiliars de muntatge i connexió. 

Vàlvula de comporta manual amb brides d'assentament elàstic, amb un 
diàmetre de 65 mm, de 16 bar pressió. Instal·lada amb eix extensible i 
trampillo metàl·lic per a canalització soterrada. Inclosos tots els elements 
auxiliars de muntatge i connexió. 
Unió universal multijoint d'acer inoxidable 16 bars per  , per diàmetres DN-125-
125  de 16 bar pressió, col·locat sobre canonada al fons de la rasa i provat 
Partida per manteniment del servei als abonats existents durant l'execució de 
l'obra de reforma, mitjançant un by-pass provisional i connexió a les diferents 
escomeses. 
Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió 
tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de 
tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a connexió amb 
la canonada, instal·lada 
Hidrant H-100 soterrat, per canonada, amb arqueta de fosa dúctil i tapa 
pintada de color vermell incorporada, amb T de polietilè, colze amb peu per 
assentament de l'hidrant, racor brida de polietilè de diàmetres 100/110 mm, 
valvula de comporta 100mm de seccionament, inclòs tot el material auxiliar 
de muntatge. Soldat, instal·lat i provat 
Reposició d'escomesa existent, longitud mitja 6m amb tub de polietilè, 16 bar 
de pressió, inclosa obra civil, trampilló amb vàlvula angular de llautó, 
reposició de paviment, façana, gestió de residus i elements de connexió, 
instal·lada i provada. 
Conjunt hidràulic i obra civil  entrada dipòsit: 
Conjunt hidràulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de 
dipòsit amb la formació de nova sortida principal i nou desaigua inclosa 
valvuleria amb sortida principal  per vàlvula de comporta elàstica i eix d'acer 
inoxidable DN125 mm. per vàlvula de comporta elàstica i eix d'acer 
inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els colzes i accessoris necessaris de 
muntatge així com l'obra civil 

Conjunt hidràulic i obra civil  entrada i sortida dipòsit: 
Conjunt hidràulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la entrada 
de dipòsit amb la formació de nova entrada principal  inclosa valvuleria amb  
Vàlvula de comporta elàstica i eix d'acer inoxidable DN125 mm.  S'inclouen 
els colzes i accessoris necessaris de muntatge així com l'obra civil 
Conjunt hidràulic d'acer inoxidable amb, passamurs soterrats per la sortida de 
dipòsit amb la formació de nova sortida principal i nou desaigua inclosa 
valvuleria amb sortida principal  per vàlvula de comporta elàstica i eix d'acer 
inoxidable DN125 mm. per vàlvula de comporta elàstica i eix d'acer 
inoxidable DN80 mm.. S'inclouen els colzes i accessoris necessaris de 
muntatge així com l'obra civil 



COMPTADORS TELEGESTIÓ 

Sistema de cabalímetre amb telegestió canonada 200mm:
Equip hidràulic complert per la Instal·lació de: 
1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN150 a l’interior d’arqueta. 
1xCon de reducció de fosa per a passar de 200 a 150 mm de diàmetre
nominal, amb dues unions embridades amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col·locat al fons de la rasa 
2 x Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-
7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada 
1x Carret de muntatge per a connexió embridada de 500 mm de
longitud de fosa per a canonada de 150 mm de DN per a aigua i juntes
d'estanquitat. 
1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada 
1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó
de canalització soterrada 
1xVentosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió
de prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada 
1x Partida alçada a justificar, per a la connexió del comptador amb el
telecontrol existent ubicat. 
Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material
de cablejat. 
1x Partida alçada a justificar de petit material hidràulic per a la
instal·lació de la nova canonada. 
1x Brida unió Universal de connexió 200 mm de diàmetre nominal, amb
una unió embridada i l'altra de campana amb ajust anti-tracció per a
connexions a diverses tipologies de canonades 
1x conjunt valvueria per Bypass 50mm 

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicació per SMS o GPRS i 
antena integrada amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclòs el cable de conexió, 
totalment instal·lat. Amb integració al sistema de telegestió del gestor de la 
xarxa d'aigua 

Sistema de cabalímetre amb telegestió canonada 125mm:

Equip hidràulic complert per la Instal·lació de: 
1x comptador KROHNE WATERFLUX 3070 C DN125 a l’interior d’arqueta. 
1xCon de reducció 125 mm de diàmetre nominal, amb dues unions
embridades amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col·locat al
fons de la rasa 
2 x Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 

1x Carret de muntatge per a connexió embridada de 500 mm de longitud de
fosa per a canonada de 100 mm de DN per a aigua i juntes d'estanquitat. 
1x Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó
de canalització soterrada 
1x Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en pericó de canalització
soterrada 
1xVentosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada 
1x Partida alçada a justificar, per a la connexió del comptador amb el
telecontrol existent ubicat. 
Inclou jornada de treball d'un operari i la part proporcional de material de
cablejat. 
1x Partida alçada a justificar de petit material hidràulic per a la instal·lació de
la nova canonada. 
1x Brida unió Universal de connexió 125 mm de diàmetre nominal, amb una
unió embridada i l'altra de campana amb ajust anti-tracció per a connexions
a diverses tipologies de canonades 
1x conjunt valvuleria per Bypass 50mm 

Subministrament de Datalogger Sofrell Ls-42 comunicació per SMS o GPRS i 
antena integrada amb Bluetooth per SOFTOOLS, inclòs el cable de connexió, 
totalment instal·lat. Amb integració al sistema de telegestió del gestor de la 
xarxa d'aigua 



Pericó rectangular mides interiors de 250x125x125 cm, amb parets de 20 cm 
de gruix de bloc de formigó solera de formigó HM-20/P/20/I , sostre amb llosa 
de 20 cm de formigó armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb 
una quantia de 25 kg/m2 i tapa de registre de fundició dúctil D-400 165X90 
cm 

SEGURETAT I SALUT 

PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT. En base a l'establert en l'estudi basic 
de seguretat i salut 

7 . IMPACTE AMBIENTAL

L’execució del present projecte no implica la necessitat d’un estudi 
d’impacte perquè la totalitat de l’obra s’efectua en casc urbà.  
L'execució de l'obra permetrà una reducció important de la contaminació 
lumínica provocada per l'enllumenat existent al adaptar-lo al criteris 
actuals i la normativa vigent.   

8. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Degut al pressupost previst per l'obra no és necessari la classificació del 
contractista.  

9. AFECTACIONS I AUTORITZACIONS 

L’actuació prevista s’executa en la seva totalitat en les vies urbanes 
titularitat de l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys o en trams amb 
canalitzacions existents que no requereixen l’execució d’expropiacions ni 
afectacions a finques privades.  
Així mateix la naturalesa de l’obra no requereix d’informes sectorials,  ni la 
tramitació d’autoritzacions per part de cap altre administració.  

10. PROGRAMACIÓ D’OBRA 

11.COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 

El present projecte s’ajusta els requisits establerts per la normativa vigent 



12 . RESUM DEL PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

CAPITOL  RESUM                EUROS  
01   MOVIMENT DE TERRES I OBRA CIVIL.................................................  106.295,50  
02   XARXA D'AIGUA I VALVULERIA.........................................................  136.267,60 
03   COMPTADORS TELEGESTIÓ...........................................................    18.759,06 
04   SEGURETAT I SALUT..........................................................................      4.576,34  

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   265.898,50  

13,00% Despeses Generals.......................   34.566,81  

6,00% Benefici industrial..........................   15.953,91  

SUMA DE D.G. i B.I.   50.520,72  

21,00% I.V.A............................    66.448,04 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL           382.867,26€  

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-DOS MIL VUIT- 
CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS 

Eduard Duran Plana, 

Enginyer tècnic industrial, Serveis Tècnics Municipals 

Aquest document ha estat signat digitalment

                                                    

                                                    



ANNEX I: NORMATIVA D’APLICACIÓ normativa tècnica d’urbanització 

general
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 5/8/2010) 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 
(DOGC 24/7/2006) 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  
establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 



vialitat 
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 
de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. 

Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  

genèric d’instal·lacions urbanes 

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions 
(18/03/2002)  

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

xarxes de proveïment d’aigua potable 
Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 
(BOP 20/11/2012). 

Hidrants d’incendi 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

xarxes de sanejament 
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 
Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 



(BOP 03/02/2015)

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  
Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011)

xarxes de distribució de gas canalitzat 
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 

fijos

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de 
redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006. 

Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006. 

xarxes de distribució d’energia elèctrica 
General 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió 
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió

Baixa Tensió 
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió

centres de Transformació 
Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 
del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural

enllumenat públic 
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001)

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 



(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

Especificacions tècniques de les Companyies 



ANNEX II: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
Es preveu l’execució de controls de qualitat de l’obra civil i la instal·lació elèctrica descrita 
en el projecte amb els següents criteris: 

OBRA CIVIL 

A.1. DEFINICIÓ DE LA CATEGORIA DE L'ESPLANADA 

A.1.1.- Definició de la categoria de l'esplanada 

Denominació de l'assaig Freqüència 
Nombre  
d'assaigs

Assaig Proctor Modificat 1/10.000 m2 

Anàlisi granulomètric per tamissat  1/10.000 m2 

Determinació dels límits d'Atterberg  1/10.000 m2 

Assaig C.B.R. 3 punts  1/10.000 m2 

Assaig Proctor Normal  1/10.000 m2 
Determinació del contingut de matèria 
orgànica  1/10.000 m2 

Determinació de la densitat "in situ"(inclou la 

determinació de la humitat) 1/250 m2 

A.2.- MOVIMENTS DE TERRES 

A.2.1.- Rebliments 

Denominació de l'assaig Freqüència Nombre d'assaigs

Assaig Proctor Modificat  1/3.000 m3 

Anàlisi granulomètrica per tamissat  1/1.500 m3 

Determinació dels límits d'Atterberg  1/1.500 m3 

Assaig C.B.R. 3 punts 1/2.500 m3 

Assaig Proctor Normal  1/2.500 m3 
Determinació del contingut de matèria 
orgànica  1/2.500 m3 

Determinació de la densitat "in situ"(inclou la   

determinació de la humitat)  1/300 m3 

A.3.- FORMIGÓ 

A.3.1.- Formigons 

Denominació de l'assaig Freqüència Nombre d'assaigs

Formigó H-25/P/12/IIa     

Presa de mostres de formigó fresc, incloent   

escull del formigó, mesura del seient del con,   

fabricació de 6 provetes cilíndriques    

 de 15*30 cm curat, refrentat i ruptura  1/50 m3 



A.4.- TUBS DE PE 

A.4.1.- Tubs de PE 

Denominació de l'assaig Freqüència Nombre d'assaigs 

      

Determinació de la capacitat d'absorció  1/500 ml 

Determinació de la resistència a tracció  1/500 ml 

Determinació de la densitat  1/500 ml 

Prova de pressió 1/tram 4 

    

A.5.- FERMS I PAVIMENTS 

A.5.1.- Tot ú artificial 

Denominació de l'assaig Freqüència Nombre d'assaigs 

Assaig Proctor Modificat  1/1.000 m3 

Anàlisi granulométrica per tamissat  1/1.000 m3 

Determinació de l'equivalent d'arena  1/1.000 m3 

Determinació dels límits d'Atterberg  1/1.000 m3 

Assaig C.B.R. 3 punts 1/1.000 m3 

Assaig de desgast de Los Angeles  1/1.000 m3 

Coeficient de neteja  1/1.000 m3 

Partícules amb 2 o més cares de fractura  1/1.000 m3 

Determinació de la densitat "in situ"(inclou la   

determinació de la humitat)  10/500 m3 
Assaig de placa de càrrega (no inclou 
element de   

reacció). Ø 30 cm. (mínim 2 determinacions)  1/2.500 m3 

A.5.2.- Vorades de granit 

Denominació de l'assaig Freqüència Nombre d'assaigs 

Resistència al desgast per roçament  1/3.000 ml 

Resistència a la flexió  1/3.000 ml 

Forma, mides i designació de vorades 1/3.000 ml 

Resistència a la compressió d'un testimoni  1/3.000 ml 

A.5.3.- Ciment 

Denominació de l'assaig Freqüència 

Assaigs físics i mecànics, determinant:   

Principi i final de fraguat   

Estabilitat de volumen   

Ruptura a compressió 1/500 tm 

Assaigs químics, determinant :   

Pèrdua al oc   

Trióxid de sofre   

Clorurs   

Residus insolubles 1/500 tm 

A.5.4.- Aigua 

Denominació de l'assaig Freqüència 
Anàlisi química d' aigües per amassada i 
curat    

 de formigons i morters, comprenent :   

Potencial d'hidrògen   

Sulfats   

Clorurs   

Olis i grasses  1/2.000 m3  

A.5.5.- Peces de formigó per a paviment 

Denominació de l'assaig Freqüència 

Determinació de l'absorció d'aigua  1/5.000 m2 

Resistència a la flexió  1/5.000 m2 

Determinació de la tolerància de forma  1/5.000 m2 

Assaig de geladicitat (15 cicles) 1/5.000 m2 

Determinació del desgast per rozament  1/5.000 m2 

A.5.6.- Reg de emprimació 

Denominació de l'assaig Freqüència 

Contingut d'aigua  1/50 tn 

Viscositat  1/50 tn 

Destilació  1/50 tn 

Penetració en el residu de destilació  1/50 tn 

Càrrega de partícules en emulsió  1/25 tn 



Comprovació de la dotació de lligant i àrid  1/100 tn 

A.5.7.- Reg d'adherència 

Denominació de l'assaig Freqüència 

Contingut d'aigua 1/50 tn 

Viscositat  1/50 tn 

Destilació  1/50 tn 

Penetració en el residu de destilació  1/50 tn 

Càrrega de partícules en emulsió  1/25 tn 

Comprovació de la dotació de lligant i àrid  1/100 tn 

A.5.8 Formigó HF 

Denominació de l'assaig Freqüència 

-Equivalent d’arena.  
-Determinació índex de regularitat 
Internacional 
- Ruptura per Flexotracció 

2/500 m de 
calçada.

2/ 3500 m2 
de 

calçada.

2/ fracció 
construïda 
diàriament. 

-Tram de prova ( Ruptura per Flexotracció) 200 m 

A.5.9.- Mallat electrosoldat 

A.5.10.- Mescla bituminosa 

Denominació de l'assaig Freqüència 

Assaig de tracció de mallat electrosoldat, 
segons 
norma UNE-36401, inclouent: 
- Càrrega de ruptura 
- Resistència a la tracció 
- Càrrega total en el límit elàstic 
- Límit elàstic nominal 
- Relació resistència/límit elàstic 1/5.000 Kg 

    

Denominació de l'assaig Freqüència 
Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat 
amb   

3 provetes, incloint:   

Fabricació de les provetes   

Determinació de la densitat aparent   

Ruptura   

 Càlcul de vuits  1/1.000 tm 

    
Contingut de lligant en una mostra 
d'aglomerat   

asfàltic  1/1.000 tm 

Granulometria dels àrids  1/1.000 tm 

Assaig immersió - compressió  1/1.000 tm 

Determinació de la temperatura en l'estesa  1/1.000 tm 
Presa d'un testimoni per a la determinació de 
la   

densitat aparent mitjançant sonda rotativa  1/100 tm 
Determinació de la densitat aparent i gruix 
d'un   

testimoni  10/5.000 tm 

6. INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
6.1.- Control d'execució 

Denominació de l'assaig Freqüència 

Prova d'estanquitat de tuberíes segons la    

 norma 2 ASTM C294-89   

Inspecció amb càmera de TV 2   

    





ANNEX III: JUSTIFICACIÓ DE RESIDUS 









ANNEX IV: CALCULS HIDRAULICS 

SISTEMA DE CALCUL 

Canonades d’abastament d’aigua: 

S’han emprat les formules les següents: 

Sent:

Altura piezométrica (mca).
= Cota (m).

= Altura de pressió (mca).
= Pes especifico fluït.
= Densitat fluid (kg/m³).
= Acceleració gravetat. 9,81 m/s². 
= Pèrdues d'altura piezométrica, energia (mca). 

a) Canonades. 

b) Vàlvules. 

c) Bombes-Grups de pressió. 

Sent:
Factor de fricció en canonades (adimensional).

= Longitud equivalent de canonada (m). 
= Diàmetre de canonada o vàlvula (m).
= Cabal (m³/s). 

= Rugositat absoluta canonada (mm). 
 = Nombre de Reynolds (adimensional). 

= Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s).
= Coeficient de pèrdues en vàlvula (adimensional). 
= Coeficient de velocitat en bombes (adimensional). 

= Altura bomba a cabal zero (mca). 
= Coeficient en bombes.

DIMENSIONAMENT DE LA XARXA 

Situació d’emergència d’incendis 
El consum dels hidrants serà de 2 hidrants contigus simultàniament durant 2 
hores amb un cabal contra incendis 1000 l/(min·ut) 





 

ANNEX VI: INFORMACIÓ XARXES EXISTENTS 














































































































































































































































































































